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(57) Abstract: The invention concerns a 
method for identifying characteristics of 
telephone lines in a telephone installation 
(1). The invention also concerns a router for 
implementing said method. The invention is 
characterised in that using the knowledge of 
at least one line number, the method consists 
in performing a call procedure using the 
known numbers) from all the lines of the 
telephone installation (1). The invention is 
applicable when a private telephone line is 
being installed or during its maintenance 
servicing or modification. 




(57) Abrege: La pre'sente invention 
conceme un precede de reconnaissance 
des caracteristiques de lignes telephoniques 
dans une installation telephonique (1). Elle 
conceme egalement un route ur pour la mise 
en oeuvre du proce<& Selon F invention, 
a partir de la connaissance d'au moins un 
numero deligne, on effectue une procedure 
d'appel par le ou les numeros connus 
depuis toutes les lignes de r installation 
telephonique (1). Application lors de la mise 
en service d'une installation telephonique 
privee ou Ices de sa modification ou de sa 
maintenance, 
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MC, NL, FT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, En ce qui concerne les codes d deux lettres et autres abrevia- 
GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). tions, se referer aux "Notes explicates relatives aux codes et 

abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
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PROCEDE DE RECONNAISSANCE DES CARACTERISTIQUES DE LIGNES TELEPHONIQUES 



20 



25 La presente invention concerne un precede de 

reconnaissance des caracteristiques de lignes telephoniques 
dans une installation telephonique. 

Elle concerne egalement un routeur apte a mettre en oeuvre 
ledit procede. 

30 4 L' invention trouvera particulierement son application lors 

de la mise en service d'une installation telephonique privee 
ou lors de sa modification ou de sa maintenance. 

En effet, lors de ces operations, il est necessaire de 
r6colter toutes les caracteristiques de 1' installation 

35 t61§phonique afin d'operer une intervention efficage et 
f iable. 
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Les caracteristiques des lignes tel£phoniques composant 
1' installation sont multiples. II peut s'agir bien sur du 
numero de telephone affects a une ou plusieurs lignes. 

II peut §galement s'agir de la specialisation de la ligne 
5 selon qu'elle permet les appels sortant, les appels entrant ou 
les deux. II peut s'agir egalement des groupements realises 
entre les differentes lignes auxquelles sont affectees un meme 
numero. II peut egalement s'agir de services particuliers tels 
que ceux associes a la tel6taxe ou encore a un dispositif 
10 d' identification de 1' appelant. 

Selon l'etat de la technique actuelle, on effectue une 
recherche uniquement manuelle des caracteristiques des lignes 
de 1' installation telephonique par le biais de la consultation 
des factures ou d'autres documents ou ces caracteristiques 
15 sont susceptibles d' apparaitre . 

Cette fagon de proceder est particulierement peu 
avantageuse. En effet, elle est extremement longue k mettre en 
ceuvre. De plus, le resultat n'est pas completement fiable car 
on n'obtient aucune assurance quant a la collecte de tous les 
20 renseignements voulus et necessaires et les informations 
recoltees ne peuvent pas toujours §tre associees sans erreur 
aux lignes physiques (fils de cuivre) pr6sentes dans 
1' installation . 

Par consequent, les interventions actuelles sont longues 
25 et difficiles sans obtenir un resultat parfait. 

La presente invention a pour but de pallier les 
inconvenients des techniques actuelles. 

En premier lieu, elle assure une reconnaissance de toutes 
les caracteristiques des lignes tel^phoniques de 
30 1' installation, de fagon systematique. 

Un autre but de 1' invention est de permettre 
1' automatisation du proc6de de reconnaissance des 
caracteristiques techniques. Dans ce cadre, le proc&de pourra 
etre mis en ceuvre par un equipement particulier ici appele 
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routeur. Cet equipement, assurant la liaison entre la partie 
du reseau publique et 1' installation telephonique priv6e 
permet de realiser le proc£d§ de reconnaissance des 
caracteristiques de lignes. 
5 L # invention a 6galement l'avantage de permettre 

1' exploitation et la mise a profit des dispositifs connus 
d' identification de 1' appelant. 

Ce service d' identification est tres generalement propose 
a l'heure actuelle. Dans le cadre de 1' invention, il permettra 
10 de reconnaitre les numeros des lignes de 1' installation. 

D'autres buts et avantages apparaitront au cours de la 
description qui va suivre qui n'est cependant donnee qu'a 
titre indicatif. 

La presente invention concerne un procede de 
15 reconnaissance des caracteristiques de lignes telephoniques 
dans une installation telephonique, caracterisee par le fait 

qu'a partir de la connaissance d'au moins un numero de 
ligne, on effectue une procedure d'appel par le ou les numeros 
connus depuis toutes les lignes de 1' installation 
20 telephonique. 

Le procede de 1' invention pourra comporter les etapes 
suivantes ; 

- la procedure d'appel comprend la detection de la 
presence d'une tonalite lors de la prise de chaque ligne, 

25 prealablement a la composition du ou des numeros connus, afin 
de determiner si la ligne n'est pas en defaut ou non 
raccord£e. 

- la procedure d'appel comprend la detection de la 
presence d'une tonalit6 occupee lors de la prise de chaque 

30 ligne, prealablement a la composition du ou des numeros 
connus, afin de determiner si la ligne permet les appels 
depart . 

- on detecte la presence d'une tonalite occupee lors de la 
prise de chaque ligne, posterieurement a la composition d'un 
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numero connu, afin de determiner si le numero connu appele est 
affecte £ ladite ligne. 

- on effectue une procedure d'appel, depuis les lignes de 
1' installation pour lesquelles on ne connait pas de numero 

5 affects, vers une ligne dotee d'un dispositif d' identification 
de 1' appelant, 

afin de determiner le numeros affectes a chaque ligne de 
1' installation telephonique. 

- la ligne dotee d'un dispositif d' identification de 
10 1' appelant est interne a 1' installation telephonique. 

- la ligne dotee d'un dispositif d' identification de 
1' appelant est externe a 1' installation telephonique. 

- on detecte la presence d'une sonnerie sur au moins une 
ligne de 1' installation telephonique posterieurement a la 

15 composition d'un numero connu, afin d'affecter ledit numero 
connu a ladite ligne et determiner que la ligne permet les 
appels arrivee. 

- on maintient bouciee la ligne a laquelle le numero connu 
a £te affects et on detecte la presence d'une sonnerie sur au 

20 moins une autre ligne de 1' installation telephonique 
posterieurement a la composition du numero connu, afin de 
determiner si le numero connu est affecte £ d'autres lignes. 

- qu'on emet un ou plusieurs messages de frequence vocale 
depuis la ligne (Lk, Lk' ) ou une sonnerie a ete detectee vers 

25 la ligne appelante (Li), pour verifier le fonctionnement de la 
communication. 

Que lorsque tous les numeros (Nj) sont connus : 

- on recherche les lignes (Li) auxquelles n'est affecte 
qu'un numero (Nj) , 

30 - on recherche les lignes (Li) auxquelles est affecte le 

meme numero (Nj ) , 

- on affecte un numero (h) de groupement (Gh) aux lignes 
(Li) disposant du meme numero (Nj). 
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L' invention concerne egalement un routeur pour la mise en 
ceuvre du procede. 

Selon un mode de realisation, le routeur comprend des 
moyens de memorisation des caracteristiques de lignes 
5 telephoniques reconnues. 

Les dessins ci-joints sont donnes & titre d'exemples 
indicatifs et non limitatifs. lis representent un mode de 
realisation prefere selon 1' invention. lis permettront de 
comprendre aisement 1' invent ion ♦ 
10 La figure 1 presente une vue classique schematique d'une 

installation telephonique privee. 

Les figures 2 et 3 sont des organigrammes illustrant 
certaines Stapes du procede selon 1' invention dans un mode 
particulier de realisation. 
15 Comme l'illustre la figure 1, une installation 

telephonique 1 comprend de fagon courante differents postes 
interieurs 2 relics a un commutateur prive 6 ainsi que des 
terminaux isoles 3. 

La jonction entre la partie reseau public 5 et 
20 1' installation telephonique prive 1 est schematisee par une 
ligne en pointing appeiee tete de ligne. 

A ce niveau, un routeur peut-etre installe dont la 
fonction est de permettre 1' etablissement de la liaison entre 
la partie op£rateur (partie reseau public ) et 1' installation 
25 telephonique privee 1. 

Les installations telephoniques 1 peuvent etre d'une 
configuration complexe, les lignes pouvant posseder des 
caracteristiques dif ferentes et se presenter avec des 
groupements ou des regroupements particuliers . Le suivi de ces 
30 caracteristiques n'est pas souvent realise et il est 
necessaire de reconnaitre les caracteristiques des lignes de 
1' installation a chaque intervention. 

Le procede decrit ici apres peut-etre mis en ceuvre par un 
routeur. 
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Ce routeur sera dote de moyens d' automat isat ion. Ces 
moyens consisteront notamment en des moyens de memorisation 
des caracteristiques des lignes tel6phoniques reconnues, une 
memoire non volatile de stockage de la routine a effectuer, un 
5 micro processeur et une memoire vive. 

Le routeur etant place au niveau de la tete de ligne 4, il 
est reli£ a l'ensemble de 1' installation telephonique 1 et 
permet une interrogation selon le procede decrit ci-apres pour 
retrouver toutes les caracteristiques de lignes, de fagon 
10 syst£matique et automatisee. 

Selon 1' invention, on realise une procedure d'appel par le 
ou les numeros connus Nj depuis toutes les lignes Li de 
1' installation telephonique 1. 

La procedure d'appel pourra se decomposer de la fagon 
15 suivante : 

- prise de la ligne Li : il s'agit d'une connexion sur la 
ligne telephonique Li 

- obtention ou non d'une tonalite qui peut-etre occupee ou 

non 

20 - si obtention d'une tonalite non occupee, composition du 

numero connu Nj 

- suite k cette composition de num£ro, obtention ou non 
d'une tonalite occupee ou non 

- si deroulement favorable, sonnerie sur une autre ligne 
25 dite ligne appelee Lk, Lk' . 

Pour faciliter la comprehension et en se r6ferant au 
figure 1, 2 et 3, on associera dans la suite de la description 
la reference Li a la ligne appelante, Lk £ la ligne appelee, 
Nj au numero compose, Lk' £ une eventuelle autre ligne 
30 appelee, Gh a un groupement. 

Les differentes entit£s ref^rencees ci-dessus sont 
pourvues d' un indice i, k, j, k' , h dont l'intervalle de 
variation depend de la configuration de 1' installation 
telephonique 1. 
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L' intervalle de variation de ces indices depend du nombre 
de lignes de 1' installation/ du nombre de numeros et du nombre 
de groupements de lignes dans 1' installation 1. 

On d£nommera par ailleurs de la fagon suivante certaines 
5 caracteristiques possibles des lignes t61ephoniques : CLI 
indiquant que la ligne est dotee d'un dispositif 
d' identification de 1' appelant, SPA indiquant que la ligne ne 
permet que des appels en depart (c'est k dire que l'on ne peut 
recevoir d'appels), SPB indiquant que la ligne ne permet que 
10 les appels arrives (c'est a dire que la ligne ne peut envoyer 
des appels) . 

Les lignes aptes a envoyer et recevoir des appels sont 
dites lignes mixtes. 

Selon 1' invention, il est possible de reconstituer toutes 
15 les caracteristiques des lignes telephoniques de 
1' installation 1 £ partir de la connaissance d'au moins un 
numero de ligne N j . 

Cette connaissance de numero peut-etre realis6e par 
recherche manuelle sur des factures ou d'autres documents . 
20 Un fois un numero connu, on effectue une procedure 

d'appels par le ou les num§ros connus depuis toutes les lignes 
Li de 1' installation t<§16phonique 1. 

L' invention permet egalement la recherche du ou des 
numeros de ligne necessaire a la procedure d'appels par le 
25 biais de 1' exploitation de dispositif d' identification 
d' appelant CLI. 

Dans ce cadre, on effectue une procedure d'appels depuis 
les lignes de 1' installation Li pour lesquelles on ne connait 
pas de numero affect^ Nj vers une ligne dotee d'un dispositif 
30 d' identification de 1' appelant CLI. 

De cette fagon, on determine le numero Nj affects a chaque 
ligne Li de 1' installation 1. 
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Dans un premier mode de realisation, la ligne appelee 
dotee d'un dispositif d' identification de 1' implant CLI est 
interne a 1' installation teiephonique 1. 

Aucun appel hors de 1' installation telephonique privee 1 
5 n'est alors necessaire. 

Selon un deuxieme mode de realisation, la ligne dotee d'un 
dispositif d' identification d' appelant CLI est externe a 
l f installation l.Ce mode de realisation sera choisi si aucune 
des lignes Li de 1' installation 1 n'est connue comme disposant 
10 d'un dispositif d' identification de 1' appelant CLI. 

Tel qu'illustr£ en figure 2, la procedure d' appel peut 
etre exploitee de la fagon suivante pour detecter les 
caracteristiques des lignes. 

La procedure decrite ci-apres est rep£t£e pour toutes les 
15 lignes Li de 1' installation. 

Dans un premier temps, on effectue la prise de la ligne 
appelante Li. 

D£s la prise de Li, on peut deja detecter certaines 
caracteristiques : si on constate une absence de tonalite, on 

20 d£duit que Li est en d£faut ou n'est pas raccordee. 

Si une tonality est detectee lors de la prise de ligne 
mais qu'il s'agit d'une tonalite occupee, on peut conclure que 
Li est une ligne dotee de la caracteristique SPB et qu'elle ne 
permet done pas les appels depart. 

25 II est ensuite possible, si aucune tonality occupee n'est 

detectee, de composer un des numeros Nj de 1' installation 1. 

Posterieurement & cette composition, si une tonalite 
occupee est detectee, on peut deduire que le numero Nj compose 
est affecte a la ligne Li appelante. 

30 Si aucune tonalite occupee n'est detectee on constate 

normalement une sonnerie sur une autre ligne Lk de 
1' installation 1. Dans ce cadre, soit la ligne Lk a deja 6t6 
appelee auquel cas on reeffectue la procedure d' appels avec 
d'autres parametres d' appels, soit la ligne Lk est pour la 
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premiere fois appeiee, auquel cas on decroche la ligne Lk et 
on emet des codes & frequence vocale (par exemple 3 codes 
frequence vocale) pour determiner si la communication entre la 
ligne Li et la ligne Lk s'effectue de fagon correcte. C'est le 
5 cas si les codes a frequence vocale sont regus sur Li. 

A ce stade, on a conclu a ce que la ligne Lk permet la 
reception d'appel et que le numero Nj est affecte a Lk. 

Dans le cas ou Lk dispose d'un dispositif d' identification 
de 1' appelant CLI, on constate une reception du numero Nj sur 
10 le poste Lk. II est alors facile de conclure a ce que Lk est 
dot6 de la caracteristique d' identification de 1' appelant CLI 
et de connaitre le numero Nj affecte a la ligne appelante Li. 

Si le numero detecte par le biais de 1' identification de 
1' implant CLI n'est pas connu, il est rajoute aux num6ros Nj 
15 pour lancer des procedures d'appels a partir de celui-ci. 

Selon le proced£, on peut egalement determiner si le 
numero connu Nj compose est affecte a d'autres lignes Lk' . 

Pour ce faire, apres la procedure d'appel d6crite ci- 
dessus, on conserve bouclee la ligne appeiee Lk. En procedant 
20 a une nouvelle procedure d'appel sur la ligne Li, on peut 
determiner si une autre ligne appeiee Lk' est reveiee. 

Pour ce faire, comme l'indique la figure 2, on reprend la 
ligne Li et on compose a nouveau le numero N j . Si une tonalite 
occupee est detectee, on peut deduire qu'aucune autre ligne 
25 Lk' n'est affect6e au numero N j . 

Au contraire, si on constate une sonnerie sur une autre 
ligne appeiee Lk' , on peut deduire que la ligne Lk' est 
egalement correspondante au numero N j . En reiterant cette 
operation, il est possible de determiner toutes les lignes Lk, 
30 Lk' dotees d'un meme numero Nj. 

Cet appel vers une ligne appeiee Lk' permet egalement de 
determiner les caracteristiques de cette ligne au niveau de 
1' identification de 1' appelant CLI, comme l'indique la figure 
2. 
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On peut egalement verifier la bonne communication entre Li 
et Lk' par le biais de la transmission de codes £ frequence 
vocale. 

Si une ligne Lk' est detectee, il est egalement conclu a 
5 ce que la ligne Lk' permet la reception d'appel. 

Le diagramme presente en figure 2 comprend different 
renvoi a des stades particuliers de la procedure. 

Ces renvois sont rep£r6s par les lettres A et B. Ces 
connexions dans la procedure d'appels permettent un bouclage 
10 du present proc£d6. De cette fagon, on r6itere 1' ensemble des 
etapes d£crites avec toutes les lignes Li Lk de 1' installation 
et tous les numeros connus N j . II apparait de la description 
effectuee que le nombre de num6ros connus peut-etre augmente 
tout au long de la realisation du procede jusqu'a une 
15 finalisation de celui-ci. 

Dans certains cas, les installations 1 comprennent des 
lignes Li groupies ou regroup£es pour qu'elles puissent etre 
appelees en composant le meme num§ro Nj . 

II est important de determiner quels groupements sont 
20 r£alis6s et de classer les lignes Li selon des numeros de 
groupement Gh. 

Pour ce faire, le proc6d6 selon 1' invention pourra 
comprendre des Stapes suppl&nentaires qui sont revelees a la 
lecture de la figure 3. 
25 Dans ce cadre, une fois les etapes precedentes du proced6 

r6alisees, on passe en revue chacune des lignes Li. 

II se peut que la ligne Li ne presente pas de numero Nj 
d' affectation. Dans ce cas, 1' operation de groupement n'est 
pas realis6e. 

30 Si la ligne Li sond6e presente deux numeros Nj 

d' affectation , si la ligne Li comporte deja un numero de 
groupement Gh affects, 1' operation de groupement n'a plus a 
etre realis£e. 
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Dans le cas contraire, on recherche aussi d'autres lignes 
comprenant le numero d' affectation Nj. Si ce n'est pas le cas, 
on affecte le numero de groupe 0 a Li, indiquant que la ligne 
Li est la seule a comporter le numero N j . 
5 Si une autre ligne est reperee avec le numero Nj, on 

affecte a ces lignes un num§ro de groupement Gh. Une ou 
plusieurs autres lignes peuvent etre detectees avec le numero 
Nj. 

Une fois cette operation effectuee, on reitere 1' ensemble 
10 de la procedure d' affectation des groupements pour un 
groupement Gh suivant. 

Dans la pratique, le nombre de groupements Gh possible est 
limite dans les installations t£lephoniques 1. Pour tenir 
compte de cette limitation technique, on peut declencher un 
15 message d'anomalie si le nombre de groupements retrouv6 (h) 
est superieur a une valeur maximale. Selon l'exemple, une 
anomalie est declenchee des que la valeur h atteint le nombre 
9. 

Dans le cadre de la mise en ceuvre du proc£de ainsi 
20 pr£sente par le biais d'un routeur, 1' ensemble de la 
reconnaissance des caracteristiques techniques des lignes Li 
de 1' installation 1 s'effectuera de fagon syst§matique et 
automatique. Tous les parametres des lignes peuvent etre 
determines avec une fiabilite totale. 
25 Cela realise un progres technique tr6s important par 

rapport aux interventions purement manuelles r^alisees jusqu'a 
present. 
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REFERENCES 

1. Installation t616phonique 

2. Postes interieurs 
5 3. Terminaux isoles 

4. Tete de ligne 

5. Partie reseau public 

6. Commutateur priv£ 
Nj : numero de ligne 

10 Li : ligne appelante 
Lk, Lk' : ligne appelee 
Gh : Groupement 

CLI : Dispositif d' identification de 1' appelant 
SPB : appel arriv6e seulement 
15 SPA : appel depart seulement. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de reconnaissance des caract£ristiques de 
lignes t^lephoniques dans une installation tel£phonique (1), 
5 caracterise par le fait 

qu'a partir de la connaissance d'au moins un numero de 
ligne (Nj), on effectue une procedure d'appel par le ou les 
numeros connus (Nj) depuis toutes les lignes (Li) de 
1' installation telephonique. 
10 2. Procede selon la revendication 1 caracterise par le 

fait 

que la procedure d'appel comprend la detection de la 
presence d'une tonality lors de la prise de chaque ligne (Li), 
prealablement & la composition du ou des numeros connus (Nj), 
15 afin de determiner si la ligne (Li) n'est pas en defaut ou non 
raccord§e . 

3. Proced£ selon 1'une quelconque des revendications 1 ou 
2, caracterise par le fait que 

la procedure d'appel comprend la detection de la presence 
20 d'une tonalite occupee lors de la prise de chaque ligne (Li) f 
prealablement a la composition du ou des num6ros connus (Nj), 
afin de determiner si la ligne (Li) permet les appels depart. 

4. Procede selon l'une quelconque des revendications 1 a 3 
caracterise par le fait 

25 qu'on detecte la presence d'une tonalite occupee lors de 

la prise de chaque ligne (Li), post6rieurement a la 
composition d'un numero connu (Nj), afin de determiner si le 
numero connu (Nj) appele est affecte a ladite ligne (Li). 

5. Proced£ selon l'une quelconque des revendications 1 a 4 
30 caracterise par le fait 

qu'on effectue une procedure d'appel, depuis les lignes 
(Li) de 1' installation (1) pour lesquelles on ne connait pas 
de numero affect^ (Nj), vers une ligne dotee d'un dispositif 
d' identification de 1' appelant (CLI), 
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afin de determiner le numero (Nj) affecte a chaque ligne 
(Li) de 1' installation telephonique . 

6. Procede selon la revendication 5 caracterise par le 

fait 

5 que la ligne dotee d'un dispositif d' identification de 

l'appelant (CLI)est interne a 1' installation telephonique (1). 

7. Procede selon la revendication 5 caracterise par le 

fait 

que la ligne dotee d'un dispositif d' identification de 
10 l'appelant (CLI) est externe a 1' installation telephonique 
(1) . 

8. Procede selon l'une quelconque des revendications 1 a 7 
caracterise par le fait 

qu'on detecte la presence d'une sonnerie sur au moins une 
15 ligne (Lk) de 1' installation telephonique (1) posterieurement 
a la composition d'un numero connu (Nj), afin d'affecter ledit 
numero connu (Nj) a ladite ligne (Lk) et determiner que la 
ligne (Lk) permet les appels arrivee. 

9. Procede selon la revendication 8 caracterise par le 

20 fait 

qu'on maintient bouciee la ligne (Lk) a laquelle le numero 
connu (Nj) a ete affecte et qu'on detecte la presence d'une 
sonnerie sur au moins une autre ligne (Lk' ) de 1' installation 
telephonique (1) posterieurement £ la composition du numero 
25 connu (Nj), afin de determiner si le numero connu (Nj) est 
affecte a d'autres lignes (Lk'). 

10. Procede selon l'une quelconque des revendications 8 ou 
9, caracterise par le fait 

qu'on emet un ou plusieurs messages de frequence vocale 
30 depuis la ligne (Lk, Lk' ) ou une sonnerie a ete detectee vers 
la ligne appelante (Li), pour verifier le fonctionnement de la 
communication. 

11. Procede selon l'une quelconque des revendications 1 a 
10 caracterise par le fait 
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que lorsque tous les num£ros (Nj) sont connus : 

- on recherche les lignes (Li) auxquelles n'est affects 
qu'un numero (Nj), 

- on recherche les lignes (Li) auxquelles est affecte le 
5 m§me numero (Nj), 

- on affecte un numero (h) de groupement (Gh) aux lignes 
(Li) disposant du meme numero (Nj). 

12. Routeur pour la mise en ceuvre du procede selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 11. 
10 13. Routeur selon la revendication 12, caracteris£ par le 

fait 

qu'il comprend des moyens de memorisation des 
caracteristiques de lignes tel6phoniques reconnues. 
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